
Ресурс более 200 000 циклов открывания/закрывания 
Разработана специальная двойная пружина для SD-2040 и SD-2050, позволяющая сохранить динамические 
характеристики неизменными на протяжении длительного периода времени
Отдельная регулировка скорости закрывания 
Отдельная регулировка скорости «доводки/дохлопа» 
Широкий угол открытия двери — до 160 градусов
Температурный режим -30/+40°С
Комплектуется двойным набором крепежа в цвет корпуса для деревянных и металлических дверей
Подробная инструкция по установке

SD-2040 WH SD-2030 ALSD-2050 BR
белый алюминийкоричневый

SD-2020 SD-2030 SD-2040 SD-2050

Вес дверного полотна 25-45 кг 40-55 кг 55-80 кг 75-95 кг

Ширина дверного полотна ≤ 800 мм ≤ 1000 мм ≤ 1000 мм ≤ 1100 мм

Высота дверного полотна ≤ 2000 мм

Тип установки универсальный: для левых и правых дверей

Рабочая температура -30/+40 °С

Посадочные размеры 132x19 мм 162x19 мм 162x19 мм 188x19 мм

Гарантия 1 год при условии соблюдения правил установки, настройки и эксплуатации доводчика

COLLECTION SIMPLE LIVING

+7 (495) 787-54-14www.tlock.ru

Цветовые решения:

Подбор доводчика к двери:

Упаковка:

ТЕ
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 200 000 ЦИКЛОВ
ТЕСТ 200 000 ЦИКЛО

В PUNTO

ЦЕНЫ — ПРОСТО ПЕСНЯ!
Новые доводчики PUNTO


