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СЕРИЯ DS PF-40

СЕРИЯ DS PF-26

СЕРИИ DS PF-26 и DS PF-40

УПАКОВКА: ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И СХЕМА МОНТАЖА:

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:
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хром золото кофе

зеленая бронза

CFB-18

SN-3 SG-4

CP-8 GP-5 CF-17

ABG-6

кофе глянец

мат. никель мат. золото

хром золото кофе

зеленая бронза

CFB-18

SN-3 SG-4

CP-8 GP-5 CF-17

ABG-6

Колпачок

Отбойник

Винт

Корпус

Дюбель

1. Просверлить отверстие на основании пола 
согласно размеру дюбеля; 

2. Установить корпус упора и зафиксировать 
стягивающим винтом; 

3. Установить резиновый отбойник и закрутить 
колпачок.

Дверные упоры изготовлены из сплава ZAMAK (сплав цинка, алюминия, магния и меди).
Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане — более 72 часов.

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
ОТБОЙНИКА


